B B B B .2 DECORATION PASSION

Rose des vents

DECORATION MURALE D'INTERIEUR

Deux finitions différentes :

Effet "dispersé”
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Rose des vents

Rose des Vents est une peinture acrylig

o, sablée pour un effet évocateur du Sud et qui
donne vie aux murs.

Recherchée pour sa matié et sa profond r de teinte, elle permet de donner aux murs
intéreurs des effets de nuancages et joue idealement avec [ ombre et la lumiére. Les zones peu ou
non sablées seront plus claires et plus satinees.

—

Sous-couche : Fixateur Renauldécor teinté.
Teinte : Mars

Finition Rose des Vents sur Fixateur.

Teinte : Mars
H = LA DECORATION PASSION



Sélection de teintes

Toutes les teintes de la carte de nuances sont réalisables a la machine a teinter.
1l est imperatif d’appliquer Rose des Vents sur le Fixateur teinté, dans le méme ton que celui de la finition.

Borée Uranus Cassiopée Libeccio

Mars Chocolatéro Vénus

. 2
y ..|",., Fﬂ

Canopus Pluton Bali Vent frais

Altair Antares Véga Neptune

Remarque : la teinte réelle n'apparait qu’apres séchage complet de la peinture.



Rose des vents

De nombreuses autres teintes sont possibles a la demande.

Pampéro Sirius Lune Mousson

Rigel Jupiter Auster

Eridan Vent du Sahara Centaure

Malgré tout le soin apporté a la réalisation de cette plaquette couleur, de légéres différences de feintes peuvent apparaitre en fonction des techniques et des conditions d’application.

Carene Pollux Saturne Grande Ourse



Rhose des vents

MISESENICEOVRE

UNE SOUS-COUCHE ET UNE FINITION EN CAMAIEU « TON SUR TON ».

1 estimpéracif d appliquer Rose des Vents sur le Fivateur de notre gamme Renauldécor,
teinté, dans le méme ton que celui de lafinition.

Ce Fixateur teinté donne une surface réguliére légérement rugueuse et opacifiante
permettant de donner une belle profondeur au décor.

Effet « dispersé ».

Etape 1

Appliquez le Fixateur teinté avec un rouleau anfigoutte en une couche.
Laissez sécher environ 12 heures.

Etape 2

Rose des Vents s‘applique en une seule passe a l'aide d'un spalter. Déposez la peinture de maniere
irréguliere sur le support en croisant les mouvements pour obtenir des zones plus ou moins chargées en
sable. Linclinaison de la brosse et la pression de la main permettent de réaliser des effets de matieres
plus ou moins chargés en sable.

Une légeére dilufion peut étre nécessaire pour faciliter I‘application. L'épaisseur du produit peut varier en
fonction de sa couleur.

Recouvrez la totalité de la surface, sans faire de manque. Procédez par surface de 1 a 2 m2.

Pour adoucir le décor quand il est encore humide, brossez légérement la surface avec un spalfer sec pour
mieux répartir le sable et ainsi aérer le décor.
Les zones peu ou non sablées seront plus claires et plus safinées.

Effet en « diagonale ».

Pour réaliser un effet dynamique et un décor structuré, déposez le produit en diagonale et conservez
foujours le méme geste, dans le méme alignement. L'inclinaison de la brosse sur le coté permet de répartir
correctement le sable ef de réaliser des effets dynamiques.

Pour une application en cuisine et salle de bains.

La finition, avec le Vernis Protecteur Polyuréthanne Incolore au spalter, auforise une application dans les
pieces difes « fechniques » comme la cuisine et la salle de bains.

Appliquez le vernis avec un spalter. Travaillez par petite surface en tirant bien sur le vernis jusqu’‘a
pénétration complete. Commencez I'application par le bas du mur, pour éviter les coulures. Le vernis
donne un aspect «velours» au décor.

Se référer a I'étiquette du vernis pour plus d'informations.

NOS CONSEILS__

e Tout mur commencé doit éfre terminé dans la journée.

e Travaillez le mur de haut en bas et descendez en diagonale (en
escalier irrégulier pour eviter les reprises.).

e La couleur fonce légerement en séchant.
e [intensité de la couleur dépend de I'épaisseur déposeée.
e En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 1 heure avant d‘infervenir.

e Mélangez manuellement la peinture avant et pendant I‘application
pour obtenir une bonne répartition du sable.




Rose des vents

B FICHESN ECANIQUE
Aspect : Peinfure sablée.

Localisation : Intérieur uniquement.

Destination : Tous locaux d‘habitation. Autorisé dans les pieces
humides, cuisine ef salle de bains si le décor est recouvert avec le
VERNIS PROTECTEUR POLYURETHANNE Incolore appliqué au spalfer.
Faire un essai avant I‘application. Se référer a I'étiquette du vernis
pour plus d‘informations.

Supports : Platres et dérivés, enduits, ciment, bois ef panneaux.
ROSE DES VENTS s'applique sur des supports frés bien préparés.

Préparation des supports : Conforme au DTU 59-1.

SUPPORTS NON PEINTS PREPARATIONS ET IMPRESSION PRIMAIRE AVANT FINTION

Poncage, époussetage,

Enduits, ciment, pldires rebouchages éventuels puis

FIXATEUR RENAULDECOR TEINTE.

et derives. IMPRESSION PLAQUE DE PLATRE.

Poncage, époussetage,
rebouchages éventuels puis
RENAUPRIM (dilué).

Sur bois, panneaux

of dérivés. FIXATEUR RENAULDECOR TEINTE.

SUPPORTS REVETUS PREPARATIONS PRIMAIRE AVANT FINTION

Eliminez les badigeons, papiers

peinfs ef les peintures écaillantes. Volr supparis non pents.

Tous types de supports. - - -
Lessivez les anciennes peintures

et déglacez au papier de verre | FIXATEUR RENAULDECOR TEINTE.
les finifions brillantes.

SUPPORTS POREUX

OU TRES POUDREUX PREPARATIONS ET IMPRESSION PRIMAIRE AVANT FINTION

Epoussetage, rebouchage,

enduisage puis

Enduits, vieux plaires ... FIXATEUR RENAULDECOR TEINTE.

APPLITECH FIX"0"
ou RENAUPRIM (dilug).

Meilleur pour I'environnement...
€ x Bonnes performances pour une utilisation

*
* *
\* * * a lintérieur
I' Usage limité de substances dangereuses

EU ™

[ C U a h e Faible teneur en solvants

www.ecolabel.eu ...meilleur pour vous

EU Ecolabel : FR/007/023

Plus d’informations sur www.ecolabel.fr

Dilution : Préf a I'emploi. Diluez éventuellement la peinture si elle
manque de glisse. Une feinte foncée est plus épaisse qu’une feinte
claire. Nettoyage des outils a I'eau.

Séchage : 12 a 24 heures.

Matériel : Rouleau antigoutte, spalter.

Couleurs : 32 teinfes spécialement créées pour ROSE DES VENTS,
réalisées a la machine a feinfer. Lintensité de la couleur dépend de
I'épaisseur déposée.

Protection : La finition, avec le VERNIS PROTECTEUR
POLYURETHANNE Incolore au spalter, auforise une application en
cuisine et salle de bains.

Conservation : 2 ans en emballage d‘origine non enfame.

Hygiéne et sécurité : Se reporfer a la fiche de sécurité.

Valeur limite UE pour ce produit (A/) : 200 g/L. Ce produit contient
max. 25 g/L de COV.

Rendement moyen :
200 a 250 g par m?

(selon I'aspect désiré).

AFNOR T 36005 Famille | - Classe 7b2

Précautions d'emploi :
Craint le gel. Ne pas appliquer par température inférieure @ 8°C
ou supérieure @ 30°C. En hiver, aftention aux locaux non chauffés
et aux supports humides.

Conditionnement : 5 kg - 15 kg

votre distributeur

B.B. FABRICATIONS S.A.S.
Route de Saucats - 33612 CESTAS CEDEX

Tél. 05 57 97 09 89 - www.renaulac.fr
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